
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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упItавление надзорной деятельности и профилактической работы
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Зеленоградскомy. Пионерскомy, Светлогорскому и Янтарному городским окрyгам

2З85З0, Калининградская область, г, Зеленоградск, ул. Железнодорожная, д. 38 <а>, телефон/факс: 8(40150) З-|9-44
электронrшй адрес : ze1-ond@mail.ru

Предписание NЬ 2311/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственного бюджетного стационарного )пrреждения социаJIьного обсrryживания
Калининградской области <.Щом-интернат для престарелых и инвалидов кСосновая усадьба> (далее -

ГБСУСО КО к.Щом-интернат для престарелых и инвалидов <<Сосновая усадьба>);

Jlltца, - на I(оторого возлагается oTBeTcTBolItIocTb по yclpaHeHI,IIo выявлеIlIIых нарушеII!ll"t требованtlй пОrttарttой безопаСнОСТИ)

На основании: распорях(ения начаJIьника ОНЩ и ПР по Зеленоградскому, Пионерскому,
Светлогорскому и Янтарному городским округам - главного государственного инспектора
Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному
надзору Щемидова В.А. от |4.04.202I NЪ 23
(вид документа с указанием рсквизиюв (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), доJDкность руководитоJи, замесТиТеля

руководитеJuI органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 20 апреля по 14 мая 202I года Кононовым Артуром Алексеевичем, заместителем
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому,
Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам заместителем главного
государственного инспектора Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного
городских округов tlo пожарному надзору проведена плановаJI выезднtш проверка объекта защиты
_ зданий и территории ГБСУСО КО <,Щом-интернат для престарелых и инвалидов ((Сосновая

усадьба> по адресу: Кал"
(указывается перйод, вид проводимой проверки, фамилия, имя, от.rество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-Ов) ОРгаНа ГПН

проводившего (-их) проверку, наименованио и адрес места нахояцения объекга защиты (место проведения проверки)

совместно с директором ГБСУСО КО кДом-интернат для престарельrх и инвалидов <<Сосновая

усадьба> Полищ}rком Павлом Витальевичем. инженером - ответственном лицом за пожарную
гБсусо ко

В соответствии с Федеральным законом от 2| декабря |994 r. Jф 69-ФЗ <О пОжарнОй

безопасности> необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,

вьUIвленныо в ходо проверки:

Демьяновым Александром Владимировичем

N9
п/п

Вид нарушения требований пожарной
безопасности, с указанием конкретного места

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и

наименование нормативного
правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только при



безопасности, требования

которого (ых) нарушены

безопасности выполнении)

1

Суммарная площадь этажей зданшI
превышает наиболее допустимую
площадь в пределах пожарного
отсока

ст.ст. 58,87 Федерального закоI.1а

<Техtlический регламент о
требоваlrиях пояtарной
бсзопасности>> от 22.07.2008 N,r 1 23-
ФЗ; п.п. 5.4.8,6.7.19 СП
2.13130.2020 Системы
противопоrкарной защиты.
обесtlечение огнестойкости
объектов защиты (утверждены
Приказом МЧС России от 12 марта
2020 г. Nl 151)

01.1 1,202l г.

2.

Для здания необходимо
предусматривать расход воды на
наружное пожаротушение из

расчёта 25 лlс на один пожар

ст.62 Федерального закона
ктехttи.lеский регламент о
требованиях пожарной
безопасности>> от 22.0'l .2008 Nql23-
Фз
п. 5.2 СП 8.13130 кСистемы
противопожарной защиты.
Наружное противопожарное
водоснабжение. Требования
пожарной безопасности>
(утверждены Приказом МЧС РФ от
30.0з.2020 м 225)

01.11.2021 г.

з.

В здании выходы на кровлю
выполнены но в противопожарном
исполнении (необходимо
предусмотреть противоtIожарные
люки 2-го типа). Противопожарные
двери и двери лестничных кJIеток не
в полном объёме оборудованы
устройствами для самозакрываниrI
и уплотнениями в притворах. В
местах перепада высот кровель
необходимо предусмотреть
IIожарные лестницы типа П1

п.п, 7,7,710 СП 4.13130.2013 <Свод
правил. Системы противопожарной
защиты. Ограничение

распространения пожара на
объекта.х защиты. Требования к
объемно-планировочным и
конструктивным решениям>
(утверждены Приказом МЧС России
от 24.04.2013 }Iл288)
ч.8 ст.88 Федерального закона
кТехнический регламент о
требованиях пожарной
безопасности>> от 22.07.2008 л! 12з-
Фз

01.11.2021 г.

4.

К зданию со всех сторон не
обеспечен rrодъезд для пожарной
техники. Расстояние от внутреннего
края подъезда до наружных стен
составляет более 5 м

ст.90 Федерального закона
<Техгtический рсгламеIlт о
требовапиях пожарrlой
бсзопасности> от 22,07.2008 N9123-
Фз
п,п.8,1,8.8 сП 4.13130.2013 кСвод
правил. Системы противопояtарllой
защиты. Ограни.lеI,tие

распространения по}кара на
объектах защиты. 'Гребования к
объемно-планировочным и
коIIструктивным решениям)
(утверrкдены Приказом МЧС России
от 24.04.201З Nl288')

0 i .1 1 .2021 г.

5.

Направление движения к
источникам противопожарного
водоснабжения не обозначены
указателями со светоотражающей
поверхностью либо световыми
указателями, подкJIючёнными к сети
электроснабжения и вкJIючёнными в
ночное время или постоянно, с
чётко нанесёнными цифрами
расстояниlI до их
месторасположения. Руководитель
организации не обеспечивает

п.48 Правил противопожарного
режима в РФ (утверждены
постановлением Правительства
Российсttой Федерации от 16
сентября 2020 г. Nэ 1479)

01.11.2021 г.



своевременное обслуживание
наружных водопроводов
противопожарного водоснабжения,
находящихся на территории
организации, и внутренних
водопроводов противопожарного
водоснабжения и не проводит
проверку в части водоотдачи не

реже 2 раз в год (весной и осенью) с
внесением информации в жypH€lJI

эксплуатации систем
прстивопожарной защиты

6.

В здании не предусмотрены зазоры
между маршами лестниц и между
поручнями ограждений лестничных
маршей шириной не менее 75
миллиметров

ст.90 Федерального закона
кТехнический рогламент о
требоваIlиях поlкарltой
бозопаслlости > от 22,0'7.2008 N,r 1 23-
Фз
п.7,\4 СП 4.13l30.20l3 кСвод
правил, Систсмы про,гивопояtарI.tой
защи,гы. ОграничеrIие

распростраIIсIIия пожара Ila
объектах защиты. Требоваlrия к
объемно-плаI,Iировочным и
конструIсивным решениям)
(утвержлеltы Приказом МЧС России
от 24.04.2013 Ng288)

01.11.2021 г.

,7.

В здании ширина лестничных
маршеЙ составляет 0,966-0,968м, а
требуется предусматривать не менее
1,35м. Отсутствуют документы
подтверждающио предел
огнестойкости не ниже чем EI30
дверей шахты лифта.
Эвакуационные tIути пролегают
через лифтовые холлы. .щвери
эвакуационных выходов и двери,
расположенные на путях эвакуации
не в полном объёмо открываются по
направлению выхода из здания. На
лестницах высотой более 0,45м не
предусмотрены ограждения с
поручнями. Высота эвакуационного
выхода в свету из подвtUIьного
этажа составляет 1,834м, а требуется
предусматривать не менее 1,9м.
Высота горизонтtLльных участков
путеЙ эвакуации составляет 1,831м,
а требуется предусматривать не
менее 2м. Частично ширина
горизонтальных участков путей
эвакуации на поэтажных коридорах
составляет 0,826м, а требуется
Irредусматривать не менее |,2м.
Частично ширина эвакуационных
выходов из помещений и зданшI
составляет 0,8 1 5- 1, 107м, а требуется

п.п. 4.2.18, 4.3.2, 4.з.5, 4.4.1, 5.1.4,
9.3.1,9.3.4 СГI 1.13l30 кСвод
IlравиJI кСистемы противопожарной
защиl,ы. Эвакуационtlые гtути и

выходы) (утвсря<дегrы Приказом
МЧС РФ от 19.03.2020 J\ч194)
ст. сl,. 53,89,140 ч.14 ст.89
Фслералыlого заt<оltа <Тохlrи.lеский

регламент о требовалIиях поrкарrrой
безопасности> о,г 22.07.2008 лi123-
Фз

01,11.2021 г.



предусматривать не менее t,2M.

Места обслуживания и постоянного
нахождения МГН, относящихся к
|руппам М2 - М4, необходимо
предусматривать
непосредственной близости (не
более 15 м) от выходов из
помещений

8.

В здании на всех этажах
необходимо предусмотреть
пожаробезопасные зоны

п.п, 9.2.1, 9,Z,4,9,2,5 СП 1.13130
кСвод правил кСистемы
лротивопожарной заtr(иты.
Эвакуационные пути и выходы)
(утверлtдены Приказом МЧС РФ от
l9.03.2020 Л9194)
ст. ст, 5з,89, l40 ч, l 4 ст.89
Федерального закона <Технический
р9гламеlIт о требовалtиях полtарной
безопасности>> от 22.07,2008 N9 1 2з-
Фз

01.11.2021 г.

9,

Запоры (замки) на дверях
эвакуационных выходов не
обеспечивают возможность их
свободного открывания изнутри без
кJIюча.
Раздвижные полотна дверей не
обозначены соответствующими
зЕаками безопасности согласно
ГОСТ |2.4.026 и пиктограммами,
укaзывающими сIIособ и
направление открывания двери

11.26 Правил противопожарного

режима в РФ (утверждеrrы
постаЕIовлеIIием Правительсr,ва
Российской Федерации о,г 16
сснтября 2020 г. No 1479)
п.7 Прилоrкение АСП 1.13l30 кСвод
Ilравил <Системы противополtарной
заIцитLl. Эваrtуационные пути и
выходы) (утвсрждеtrы Приказом
МЧС РФ от l9.0З.2020 Ллl94)
ст. ст. 53,88, 89,140 ч.14 ст.89
Федерального закоtlа <Техtlический

регламоI]т о требованиях поrкарной
безопасltос,ги > от 22.07 .2008 ].t1] 123-
Фз

01 .1 1 .202l г,

10.

Поэтажные коридоры не разделены
противопожарными перегородками
2-го типа на участки с расстояниJIми
между ними не более 42 м. При
наличии устройств,
обеспечивающих самозакрывание
двереЙ, рtlзмещённых на гryтях
эвакуации Мгн, указанные
устроЙства должны обеспечивать
беспрепятственность их движения и
возможность
открывания при

свободного
fIриложении

соответствующего усилия. Усилие
открывания двери не должно
превышать 50 Нм. ПодвальныЙ этаж
не отделен от 1-го этажа
противопожарной перегородкой 1-
го типа

п.п.5.3.3,9.3.8 СП 1.13130 <Свод
правил <Системы противопоя<арлtой
защиты. Эвакуациогttlые пути и
выходы) (утверrкдеIIы Приказомr
МЧС РФ от l9.03.2020 Nl194)
ст. ст. 53,88, 89,140 ч. l4 ст.89
Федерального закона <Техни.tеский
регламеIlт о требованиях пожарttой
безопасности > от 22.0'7 .2008 }tr 12з-
Фз
п. 4. l В СП 4. 13 1з0.2013 кСвод
правил. Сисlсмl,t противопоlсарttой
защиты, Ограничение
распространения пожара [Ia

объектах защиты. Требоваllия к
объемttо-планировочным и
Kol lсl,рукl,ивI.Iым решения]\{)
(утверждены Приказом МЧС России
от 24.04.2013 Nл288)

0\.11.2021 г.

11

В пiulатных помощениях для
отделки пола применён линолеум,
частично для отделки стен
применены обои. Отсутствуют
документы, подтверждающие кJIасс
пожарноЙ опасности КМ2. В
помещениlIх лестничных маршей

Табл. N! 28 ч. 7 ст.134 Федермьного
закона <Технический регламент о
требованиях пожарrrой
безопасности> от 22.0'7.2008 Nq123-
Фз

01.0З.2022 г.



для отделки пола применена
масляная краска. Отсутствуют
документы, подтверждающие кJIасс
пожарной опасности КМ1

12.

Стулья в актовом зале
lrредусмотрены без устройства для
крепления к полу. Руководитель
организации не обеспечивает
о,бработку деревянных и иных
конструкций сценической коробки,
выполненных из горючих
материtlлов, горючих декораций,
сценического и выставочного
оформленчIя) а также драпировки в
зрительных и экспозиционных заJIах
огнезащитными составами с
внесениом информации в журнал
эксплуатации систем
противопожарной защиты, вкJIючая
дату пропитки и срок ее действия

п.'7.З,З СП 1.13130 <Свод правил
<Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и
выходы) (утвсрждены Приказом
МЧС РФ от 19.03.2020 JФ194)
ст. ст.5з,88,89,140 ч.14 ст.89
Федерального закона <Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности> от 22.07,2008 J\!123-
Фз
п.95 Правил противопожарного

режима в РФ (утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16

сентября 2020 г. ]ф 1479)

01.11.2021 г.

1з.

В системе оповещения 3-го типа
необходимо предусмотреть
специчtльный текст для работников
учреждения, который не должен
содержать слов, способных вызвать
панику

раздел 7 СП З.l3l30.2009 <Системы
противопожарной зациты. Сис,гема
оповещения и управлеtIия
эвакуацией людей при пожаре.
Тробования поrкарной
безопасности) (утверждеLIы
Приказом MLIC РФ о,г 25.03.2009)
ст.54 Федерального закона
<Техничесltий регламеIlт о
требованиях пожарttой
безопасносr,и > от 22.0'7 .2008 Nlr 1 23-
Фз

01.11.2021 г.

14.

Представленная декJIарацшI
пожарной безопасности выполнена
не в соответствии с формой прикiва
MLIC России Ns 171 от 16.03.2020

ст. 64 Федерального закона
<Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности> от 22.07.2008 м123-
Фз

01.11.2021 г.

15.

Пожарные шкафы, используемые
для внутреннего противопожарного
водопровода, выполнены из
горючих материitлов

ст.107 Федерального закона
<Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности> от 22.07.2008 N91 23-
Фз
п, 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 <Шка(lы
пожарные. Общие технические
требования. Методы испытаний>

01.11.2021 г.

16.

.Щля помещений производственного
и скJIадского назначения (кладовые

различного назначенIIUI), а также
помещения для инженерного
оборулования и технического
обслуживания не определена
категория по взрывопожарной и
пожарной опасности в соответствии
с СП 12.13130. Помещения
производственного, скJIадского

п.п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.1зl30.201з
кСвод правил. Системы
про,гивопоrкарttой защиты.
ОграlIичсние распространеIlия
пожара на об,ьектах заIциты.
Тробования к объёмtло-
планировоч1,Iым и конструкl,ивным

решениям)) (утверлсдены Приказом
МЧС России от 24.04.2013 ЛЪ288)
ст.ст. 59, 88 ФедералыIого закоIJа
кТехIlический рсгламент о
r,ребоваltиях поrкарrtой
бсзопасности > от 22,0'7 .2008 N,r 1 23-
Фз

01.1 1.2021 г.



нчвначения, помещения для
инженерного оборудования и
технического обслуживания объекта
необходимо выделить
противопожарными прецрадами с

учётом категории по
взрывопожарной и пожарной
опасности

1,7.

Руководитель организации не
обеспечивает соблюдение
проектных решений (в части
освещённости, количества, р€lзмеров
и объёмно-планировочных решений
эвакуационных путей и выходов, а
также нrtличия на гryтях эвакуации
знаков пожарной безопасности) в
соответствии с требованиями части
4 статьи 4 Федерального закоЕа
"Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности"

п,2З Правил противопожарного

режима в РФ (утвержлены
постановлением Правительства
Российской Федерации от lб
сентября 2020 г. Nl 1479)

01.1 1 .2021 г.

18.

При обслуживании (монтаже,

ремонте) автоматических установок
сигнализации не

требования
нормативных документов по
пожарной безопасности:

- настенные звуковые и речевые
оповещатели располагаются от
потолка до верхней части
оповещателя на расстоянии менее
150 мм;

- в помещениях зданvIя
предусмотрены тепловые
извещатели. Необходимо
предусмотреть нiLпичие дымовых
пожарных извещателей в
соотвествии с требованиями
действующего законодательства;

- в помещении раздевалки
отсутствует автоматическая

устацовка пожарнои сигнализации;

- кабельные линии систем
противопожарной защиты
(автоматической установки
пожарной сигнttлизации и системы
оповещения и управлениJI
эвакуацией людей при пожаре)

пожарной
соблюдаются

требованиях

п.п. 6.2.5, 6.2.6 СП 484. 13 l 1500.2020
кСистемы противопоrкарllой
защиты. ПеречеIrь здаrIий,
соорулtений, помеIцсrlий и
оборудования, подлеr(ащих защит0

устаI]овками
и сиотеNIами

сигllализации.
пожарной

(утворждеlrы
Приказом МЧС России от
31.07.2020 ]Ф582)
ст. 91 Федерального закона
кТехнический регламент о
требованиях пожарl.tой
безопасности>> от 22.07.2008 Л'9123-
Фз
п.п. 4.4,4.5 СП 6.1ЗlЗ0.2013 <Свод
правил <Системы противопожарной
защиты, Электрооборудование.

гlожаротушеtlиrI
поrкарной
ТребоваIlия
безопаснос,ги>

Требования
безопасности>

пожарной
(утверждеrrы

Приказом МЧС РФ от 2|.02.20|З
J\! 1 15)
л.4.4. СП 3.13130.2009 <Свод
правил <Система оповещения и
управления эвакуацией людей при
пожаре) (утверждены Приказом
МЧС РФ от 25.03.2009 Nl173), с,г.ст.
82, 84 Федерального закона
кТехнический регламент о

поrкарной
безопасности>> от 22.0'7.2008 Л,r 123-
Фз
п.54 Правил противопожарtIого
ро)кима в РФ (у,r,верлtдеrrы

Правительства
Российской Федерации от 16
сентября 2020 г. Nl 1479)

01.03,20,22 г.



выполнены показателями пожарной
опасности по нераспространению
горения в соответствии Гост Р
53315

- не организованы

ремонту средств
пожарной

работы по
обеспечения

безопасности,
исправноеобеспечивающие

состояние ука:}анных средств;

- при эксплуатации средств
обеспечения пожарной
безопасности сверх срока службы,
установленного изготовителем
(поставщиком), правообладатель
объекта защиты не tIроводит
испытания средств обеспечения
пожарной безопасности до их
замены в установленном порядке

l9.

Руководитель организации не в
полном объёме обеспечивает объект
защиты первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями)
по нормам согласно разделу XIX
настоящих Правил
противопожарного режима в РФ и
приложениям Ng I и 2, в том числе
по соблюдению сроков их
перезарядки, освидетельствования и
своевременной замены, укzванных в
паспорте огнетушителя

п.60 Правил противопожарного

режима в РФ (утверлtдены
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16

сеlrтября 2020 г. ХЬ 1479)

01.11.2021 г.

20,

Руководитель организации не
обеспечивает проведение работ по
заделке негорючими матери€шами,
обеспечивающими требуемый
предел огнестойкости и
дымогазонепр оницаемость,
образовавшихся отверстий и зtворов
в местах
противопожарных

пересечеЕиlI
преград

рЕlзличными инженерными
технологическими
коммуникациями, в том

и

числе
электрическими проводами,
кабелями, трубопроводами

п.15 Правил противопожарного

режима в РФ (утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16

сентября 2020 г. Ns 1479)

01.11.2021 г.



21,

Для помещения промышленного
скJIада, помещения мастерской и
помещениlI дизель-генератора не
определена категория по
взрывопожарной и пожарной
опасности в соответствии с главами
5,7 и 8 Федер€шьного закоЕа
<<Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности>>

п.12 Правил противопожарного

режима в РФ (утверждены
постаII0влеLIием Правительства
Российской Федерации от 16
сентября 2020 г. Лл 1479)

01 .1 1 .2021 г.

22.

Руководитель организации не
организует работы по ремонту
средств обеспечения пожарной
безопасности (административные
помещенIбI хозяйственного блока)

п.54 Правил противопожарIIого

режима в РФ (утверrкдены
постановлением 11рави,гельства
Российской Федсрации от lб
сентября 2020 г. ЛЪ l479)

01.11.2021 г.

2з,

Ширина эвакуационных выходов из
помещений банно-прачечного
комплекса и административных
помещениЙ хозяЙственного блока
составляет менее 0,8м

ст. 53 Федерального закона
<Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности> от 22.0'7.2008 ]1,112з-

Фз
п. 4.2.|9 СП 1.13130 <Свод правил
<Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и
выходы) (утверждены Приказом
МЧС РФ от 19.03,2020 Ng194)

01.11.2021 г.

Устранение указанных нарушений требованиli пожарной безопасности в установленный срок является
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юрI4дических лиц и грzDкдан, на которых
возлоя(ена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи б Федерального закона от 22.0].2008 Ns123-ФЗ
<ТехническиЙ регламент о требованиях похtарной безопасности> (далее - Федеральный закон от 22.01.2008
N9123-ФЗ), поя(арная безопасность объекта защиты мо}кет быть обеспечена выполFIением одного из следуIощих
условий:

1) в полном объеме выполнены требоваlrия поrкарной безопасности, установленные техниаIескими

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом кО техническом регулировании), и похtарный
pl,lcк не превышает допустимых зна.Iений, установленных Федеральным законом от 22,07.2008 jФl2З-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом <О техническом регулировании), и
нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды гIравил, а также иные
документы, содерх{ащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.0].2008 Nsl23-ФЗ для зданий,
сооруrкениЙ, для которых oTcyTcTByIoT нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований
указанного Федерального закона разрабатываIотся специzulьные технические условия, отражающие специфику
обеспечения их полtарной безопасности и содержащие комгIлекс необходимых инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в

установленном порядке.
При несогласии с указанными нарушениями требований поя<арной безопасности и (или) сроками их

устранения физические и юридические лица вгIраве обжаловать настоящее предписание в досудебном
(внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения
государственноЙ функции по надзору за выполнением требованиЙ пожарноЙ безопасности, утверждённого
прикilзом МЧС России от 30.11,20116 NЬ 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального законаот27.12.1994 г. Nq69-ФЗ <О пожарной безопасности>
ответственность за нарушение требований поrкарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных оргаIlо в рIсп ол нительноi.r власти ;

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоtlенные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- дол)Itностные лица в пределах их компетенции.



Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципЕlльного и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдепа надзорной деятельности и
профилактИческоЙ работы по Зеленоградокому. ПионеDскому.
Светлогорскому и Янтарному городским округам - заместитель
главного государственного инспектора Зеленоградского"
Пионерского. Светлогорского и Янтарного городских округов по
пожарному надзору Кононов Артур Алексеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проворку)

к14> мая 202I года

Предписание для исполнения получил(а):

Щиректор ГБСУСО КО
к[ом-интернат дпя престарелых и инваJIидов
кСосновая усадьба> Полищук Павел Витальевич

(tРамrlrlия, !ll!,я, отчество (послсднее прлt наллtчиlл), дол)кность
руководIiтеля, иIlого долI(I Iос,l,Iiого JIIlца lлли уполI lо]\Iоtlенного

предстаL}1.1,гOля юрlлдIлrI9сItого лlлца, индItвидуаль}Iого предпрлIнлI]\,1ателя,

сго уполномоченного lrредстави,l,еля, прис}"тствовавшего пр}l проведении
проверкI.r)

<14> мая 202I rода
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